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DISPEX CX4320

产品概述：

DISPEX CX4320属于巴斯夫公司高效水性涂料分散剂系列，特别适用于无机颜料的

分散。是一种羧酸共聚物钠盐水溶液。

产品特点:

提高涂料耐湿擦 高光

改善抗粘连 出色的氧化锌相容性

典型物理特性*

外观； 黄色液体

固含量： 25%

25℃时动力学粘度

（Brookfield 20rpm）: 50mPa.s

pH 值： 10.5

(*典型物理特性是供应商向使用方或潜在使用方提供的产品物理数据的参考资料，不应作为产品合格与否的检

测标准；检测指标和方法请参阅产品检测报告书和产品指标文件)

适用范围

DISPEX CX4320在广泛的水性涂料体系中均有理想的分散稳定效果。

特别适用于外墙涂料及高光涂料

使用方法

建议在快速搅拌情况下将颜料粉体加入到已经含有DISPEX CX4320分散剂的水中，

而不相反将DISPEX CX4320分散剂加入到颜料浆中，通常pH值为8.5时效果最佳。

用量

分散剂用量很大程度上取决于颜料的化学成分，颗粒表面的性质及形状，同时也与

胶乳种类有密切相关，严重过量使用会损害涂料的某些性能，并且使成本上升，同

样，用量不足将导致储存稳定性下降

安全及操作搬运：

在储存、搬运及使用 DISPEX CX4320 分散剂是应按照一般处理化学品的卫生及安全

规定，详细的安全资料请参阅 MSDS


